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Earthworks P30/C кардиоидный микрофон

Earthworks P30/C инструментальный кардиоидный
микрофон имеет уникальный дизайн с маленькой
головой и гибкой шеей, позволяющей попасть в
труднодоступные места, например, под струны
контрабаса. Гибкость и простота использования
микрофона применима и для стандартного
использования, в частности, для изменения
направления микрофона без необходимости
перемещать подставку или сам микрофон. Корпус
микрофона может быть направлен вверх, а его
голова - в любом направлении, в том числе вниз.
Качество звука и гибкость позиционирования
идеально подходят для широкого спектра
использования микрофона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Частотный диапазон: 20 Гц – 30 кГц (± 2 дБ) на
30,5 см;
Диаграмма направленности: кардиоида;
Чувствительность: 10 мВ/Па (- 40 дБВ/Па);
Питание: 24 - 48 В фантомное, 10 мА;
Макс. SPL: 139 дБ;
Выход: XLR балансный (2+);
Выходной импеданс: 65 Ом балансный (50 Ом
каждый контакт 2 и 3);
Мин. выходная нагрузка: 600 Ом между конт. 2
и 3;
Габариты: 275 х 22 (мм);
Вес: 100 г.
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Коммерческий отдел:
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http://livesound-trade.ru/mikrofoni_instrumentaljnie
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