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Earthworks SR3117 съёмный капсюль для ручного беспроводного передатчика

Earthworks SR3117 суперкардиоидный
микрофонный капсюль для ручных передатчиков
Shure, Audio-Technica, Lectrosonics и Line 6,
позволяющий вдохнуть новое звучание в
существующую беспроводную вокальную систему.
SR3117 сочетает в себе мощность и качество
конденсаторного микрофона с надёжностью и
возможностью близкого расположения
динамического микрофона с максимальным
подавлением обратной связи. Чёткость и ясность
передаваемой информации не требует каких-либо
специальных коррекций. С богатыми низкими
частотами, яркими средними и прозрачными
высокими частотами SR3117 позволяет не
ограничивать голос или подчеркивать его каким-
либо неестественным образом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц;
Диаграмма направленности: суперкардиоида;
Чувствительность (1 кГц): 6,3 мВ/Па (-44
дБВ/Па);
Габариты: 68,6,8 х 49,1 (мм);
Вес: 118 г;
Совместимость: Shure: ULX-D, QLX-D, *Axient;
Audio-Technica: серии 3000, 5000, 6000;
Lectrosonics: HH, HHa; Line 6: V75, V55.
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