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Proel EV CSEN6 потолочный громкоговоритель

Proel EV CSEN6 потолочный громкоговоритель,
сертифицированный в соответствие с нормами
безопасности EN54 -24 для использования в
системах пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре.

Основные свойства:

Предназначен для скрытого потолочного
монтажа
3'' драйвер
Несущая конструкция выполнена из стали и
имеет огнестойкое железное покрытие
Керамические электро-установочные зажимы
Тепловой предохранитель
Жаропрочная внутренняя проводка
Мощность 6/3 /1,5/0,75 Вт

Характеристики:

Тип: встраиваемый потолочный
громкоговоритель
Драйвер: 3" широкополосный
Мощность: 6/3/1.5/0,75 Вт
Постоянное напряжение: 100 В
Частотный диапазон: 60 Гц - 20 кГц
SPL (1 Вт/м): 82 дБ
SPL макс.(P макс@1 м): 90 дБ
Дисперсия 1 кГц/4 кГц (-6 дБ): 180°/80°
Материал конструкции: сталь
Цвет: белый
Размеры: высота 116 мм - Ø135 мм
Вес: 0,9 кг
Крепёж: пружинный зажим
Монтажное отверстие: Ø115 мм
защита: IP 32

http://livesound-trade.ru
http://livesound-trade.ru/sound
http://livesound-trade.ru/sistemi_opovescheniya_i_translyacii
http://livesound-trade.ru/sistema_opovescheniya_i_upravleniya_evakuaciej_lyudej_pri_pozhare
http://livesound-trade.ru/proel_ev_csen6._


Телефон:
(495) 921-45-52 

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Нагатино-Садовники, ш. Варшавское,
д. 35, стр. 1

Коммерческий отдел:


