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Proel PA ACDT180 комбинированный усилитель мощности, 180 Вт

Proel PA ACDT180 усилитель мощности 180 Вт,
комбинированный с цифровым AM/FM тюнером,
CD/MP3 плеером, интерфейсом USB. Он также
оснащен микрофонным/линейным
предусилителем.

Основные свойства:

Цифровой AM/FM тюнер с пресетами
CD / MP3-плеер с функцией повтора трека
Интерфейс USB для воспроизведения MP3
файлов на флэш-накопителе.
Большой флуоресцентный буквенно-цифровой
дисплей
ИК-пульт дистанционного управления
Регулировка общей громкости, ВЧ и НЧ тона
Четыре симметричных входа XLR
микрофон/линия с отключаемым фантомным
питанием
Два линейных входа с переключением на
задней панели
Выход для записи
Разъём MAIN IN/OUT для подключения
сигнального процессора
Разъём MIC1 для приоритетного входа
микрофонной консоли BM100
Встроенный сигнал предупреждения
4 -16 Ом и 100 В - 70 В выход на
громкоговорители
Питание 230 В 50/60 Гц

Характеристики:

Выходная мощность RMS / MAX: 180 Вт/ 240 Вт
Входы: 4x MIC / LINE балансные | 2x AUX
переключаемые | 1x ТЕЛЕФОН / АВАРИЙНЫЙ |
1x AMP IN (обычно подключается к PRE OUT)
Входная чувствительность: MIC: 1,5 мВ / 600
Ом (с 48 В фантомным питанием) | ЛИНИЯ: 100
мВ / 5 кОм | AUX: 150 мВ / 10 кОм | ТЕЛЕФОН
/ АВАРИЙНЫЙ: регулируемое усиление - 600
Ом | AMP IN: 1 В / 10 кОм
Выходной сигнал: PRE OUT (как правило,
подключен к AMP IN)
Выходные eровни : PRE OUT: 1 В / 600 Ом
Управление: 1 Регулировка общей громкости | 5
Регулировка громкости входов | 1 Регулировка
ВЧ | 1 Регулировка НЧ | Управление тюнером |
Управление CD плеером
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Выходы на громкоговорители : 100/70/50 В -
16/8/4 Ом
Частотный диапазон: 50 Гц - 16,5 кГц (-3 дБ)
Искажения (THD): <0,5%
Отношение сигнал / шум:> 80 дБ
Питание: 230 В, 50/60 Гц
Рабочая температура: 0 - 40°С
Разъемы входа/выхода: Mic / Line: 4x XLR /
JACK 6,3 мм | AUX: 2x RCA L / R | ТЕЛЕФОН /
АВАРИЙНЫЙ: винтовые клеммы | AMP IN: 1x
RCA | PRE OUT: 1x RCA | другие входы/выходы:
винтовые клеммы
Размеры (Ш х В х Г): 483 х 88 х 380 мм - 2U,
19''
Вес: 13 кг
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