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Proel PA MIC62W низкопрофильный микрофон

Proel PA MIC62W компактный низкопрофильный
конденсаторный микрофон с кнопкой активации.
Расширенная частотная характеристика.
Поставляется в комплекте со шнуром. Может
устанавливаться на столе, на полу или на стене.
Питание фантомное.

Характеристики:

Модель: MIC62W
Тип преобразователя: конденсаторный
Диаграмма направленности: направленный
Частотный диапазон: 60 Гц ~ 16 кГц
Чувствительность: -36 дБ ± 3 дБ при 1 кГц
Импеданс: 200 Ом ± 30% при 1 кГц
Рабочее напряжение: 9 В ~ 52 В
Длина шнура: 4,56 м
Вес без кабеля: 250 г
Размеры: 75 х 100 х 20 (мм)

Телефон:
(495) 921-45-52 

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Нагатино-Садовники, ш. Варшавское,
д. 35, стр. 1

Коммерческий отдел:

http://livesound-trade.ru
http://livesound-trade.ru/sound
http://livesound-trade.ru/mikrofoni
http://livesound-trade.ru/mikrofoni_nastoljnie
http://livesound-trade.ru/proel_pa_mic62w._

