
ЗВУК  > РАЗЪЁМЫ, КАБЕЛЬ, ДИАГНОСТИКА  > ДИРЕКТ БОКСЫ

Whirlwind pcDI стерео директ бокс

Whirlwind pcDI стерео директ бокс,
преобразующий несимметричный сигнал в
симметричный и согласующий с низким входным
сопротивлением посредством 
трансформаторов. 
Каждый канал имеет несимметричные вход и
сквозной выход (RCA), симметричный выход
(XLR), переключатель заземления и аттенюатор (-
20 дБ, с учетом вносимого устройством
ослабления уровня сигнала на 20 дБ с
аттенюатором ослабление достигает 40 дБ). 
Разъемы разных каналов имеют стандартную
цветовую маркировку (белый и красный). 
Прибор рекомендуется в качестве интерфейса
для iPOD® / MP3 / CD проигрывателей,
компьютерных звуковых плат, кассетных
магнитофонов и т.д.

Характеристики:

Соотношение сопротивлений (с входа на
выход): 133:1
Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (± 1 дБ)
Изменение уровня (с входа на выход): -20 дБ
выход, -40 дБ вход

Телефон:
(495) 921-45-52 

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Нагатино-Садовники, ш. Варшавское,
д. 35, стр. 1

Коммерческий отдел:

http://livesound-trade.ru
http://livesound-trade.ru/sound
http://livesound-trade.ru/razjyomi_kabelj_diagnostika
http://livesound-trade.ru/direkt_boksi
http://livesound-trade.ru/whirlwind_pcdi._

