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Proel EV UPS2A источник бесперебойного питания 2 А

Proel EV UPS2A источник бесперебойного питания
с двойным преобразованием, 2 А.

Основные свойства:

Питание: 230 В, 50 Гц
Зарядное устройство для аккумулятора
Чистый выход синусоидальной волны
Входные и выходные РЧ фильтры
ЖК-дисплей: UPS и индикация состояния
аккумулятора
Возможность подключения к системе
управления сигнализацией
Сигнализация о неисправности: UPS в режиме
работы от батарей, батареи разряжены или
отключены, неполадка в зарядном устройстве
(перегрузка, короткое замыкание, перегрев,
работает в режиме by-pass)
Возможность установки в рэк: 19 ", 3U
Защита: IP30

Телефон:
(495) 921-45-52 

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Нагатино-Садовники, ш. Варшавское,
д. 35, стр. 1

Коммерческий отдел:

http://livesound-trade.ru
http://livesound-trade.ru/sound
http://livesound-trade.ru/sistemi_opovescheniya_i_translyacii
http://livesound-trade.ru/sistema_opovescheniya_i_upravleniya_evakuaciej_lyudej_pri_pozhare
http://livesound-trade.ru/proel_ev_ups2a._

