
ЗВУК  > СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ  > ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Proel PA AUP4250 усилитель мощности, 4х250 Вт

Proel PA AUP4250 усилитель мощности, 4х250 Вт,
регулировка НЧ и ВЧ, 100/70/25 В - 4/8 Ом,
рэковый 19", 3U.

Основные свойства:

Выход: 4-8 Ом и 25/70/100 В постоянного
напряжения
Независимые линии входа / выхода для 4
каналов
Общая и поканальная регулировка громкости
Обрезной фильтр
Переключатель заземления
Питание: 230 В, 50/60 Гц
Регулировка НЧ и ВЧ
Телефонный вход

Характеристики:

Выходная мощность RMS/Макс.: 4 x 150/200 Вт
Входы: 4 x линейных - 1 x Телефон/Аварийный
Входная чувствительность: линия: 500 мВ / 47
кОм - Телефон/Аварийный: регулируемое
усиление - 600 Ом
Управление: 4 MASTER громкость, управление -
4 регулировка ВЧ - 4 регулировка НЧ
Выходы на громкоговорители: 100/70/25 В -
4/8 Ом
Частотный диапазон: 50 Гц - 18 кГц (-3 дБ)
Искажения (THD): <1%
Отношение сигнал / шум:> 80 дБ
Питание: 230 В, 50/60 Гц
Рабочая температура: 0 - 40 ° С
Входные/выходные разъёмы: Линия: 4x XLR -
Телефон / Аварийный: винтовые клеммы -
Другие входы/выходы: винтовые клеммы
Размеры (Ш х В х Г): 483 х 133 х 350 мм - 3 U,
19''
Вес: 25,2 кг
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